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Dispositivo di scorrimento lineare SLCP63 

Linear unit SLCP63 
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Caratteristiche principali:  
- Corsa regolabile da 5 – 90 mm con intervalli predefiniti 

- Ripetibilità posizione di lavoro: ± 0,02 mm (con opt arresto esterno) 

- Cilindro pneumatico con alesaggio 63 mm 

- Irreversibilità in posizione di lavoro 

- Ammortizzazione pneumatica in posizione di riposo 

- Sensore induttivo M12 

- Arresto esterno in posizione di Lavoro (opt) 

- Protezione in lamiera, con Raschiatore o con Soffietto (opt) 

- Comando Manuale (opt) 

Main characteristics:  
- Adjustable stroke from 5 to 90 mm with steps 

- Repeatability at end position: ± 0,02 mm (opt. external hard stop) 

- Pneumatic cylinder 63 bore 

- Self-Locking mechanism at end position 

- Cushioning at the back position 

- M12 Proximity sensors 

- Externa hard stop at end position (opt.) 

- Metal sheet covers, Scraper or bellows (opt) 

- Hand lever command (opt) 

http://www.vepautomation.it/QR/QR-SLCP63-PDF-it-en.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-SLCP63-3Dstep.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-HomePage-it.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-SLCP63-PDF-it-en.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-HomePage-it.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-SLCP63-3Dstep.html
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Codice d’ordine. 

Ordering example. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLCP63                 –        90 / 36             –            LA          –            X              –            S1  

 
SLCP63  

alesaggio Ø 63 mm, 

1 carrello, carico max. 15 Kg 

cylinder bore Ø 63 mm, 

1 runner block, max. load 15 Kg 

SLCPM63 

con comando manuale 

alesaggio Ø 63 mm, 

1 carrello, carico max. 15 Kg 

with hand lever 

cylinder bore Ø 63 mm, 

1 runner block, max. load 15 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione comando manuale: 

(specificare solo per tipo SLCPM) 

Hand lever position: 

(specify only for SLCPM type) 
 

LX: predisposizione per   

      comando manuale 

      Hand lever arrangement 

LA: leva lato sinistro  

       Hand lever at the left side 

LB: leva lato destro  

      Hand lever at the right side     

 

 

 

 

 

Tassello esterno in posizione 

di chiusura: 

External stop in closing 

position: 

X: senza tassello esterno 

     without external hard stop 

F: con tassello esterno 

    with external hard stop       

 

 

Riparo: 

Cover: 

X: senza riparo 

     without cover  

 

S1: con riparo in lamiera   

      completo   

      with a complete     

      metal sheet cover       

 

 

 

 

 

 

S2:  con raschiatore  

       anteriore e riparo in   

       lamiera posteriore   

       with scraper on the    

       front side and metal  

       sheet cover on the  

       back side                    

 

 

 

 

 

S3:  con soffietto   

       anteriore e riparo in   

       lamiera posteriore   

       with bellows on the    

       front side and metal  

       sheet cover on the  

       back side 

Tipo 

Type 

Corsa 

Adjustable 

stroke 

[mm]  

90 

5 8 

12 16 

20 25 

31 36 

41 48 

55 62 

70 77 

85 90 
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SLCP63 - 90/…-X-X 
Slitta lineare, D.63, 1 carrello, corsa vario 

Linear unit, D.63, 1 runner blocks, various stroke 

 

 

 

 

 

 

 

# Tolleranze: fori spina: ±0.02   I   fori filettati: ±0.1 

#Tolerances: dowel holes: ±0.02   I   screw holes: ±0.1 

Modello 

Type 

Alesaggio 

Cylinder 

bore 

Corsa 

regolabile 

Adjustable 

stroke 

Momento 

di ritegno 

Holding 

moment 

* Carico 

max. 

applicabile 

* Max. 

applicable 

load 

(5 bar) 

Peso 

Weight 

Momento 

dinamico max. 

Dynamic torque 

max 

Consumo 

aria 

Air 

consumption 

(5 bar) 

Pressione 

d‘esercizio 

Working 

pressure 

Spinta 

max. 

Max. 

thrust  

force  

(5 bar) 

[mm] [mm] [Nm] [Kg] [Kg] [Nm] [ l ] [bar] [N] 

SLCP63… 63 5 ÷ 90 1700 15 8,0 
Mx My Mz 

1,9 4 – 7 1560 
15 20 30 

 

 

 

 
 

Tolleranza su corsa: ± 0,5 mm 

Stroke tolerance: ± 0,5 mm 

 Stroke 

* Carico max. 

* Max. load 
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SLCP63 - 90/…-F-X 
Slitta lineare, D.63, 1 carrello, corsa vario, arresto esterno 

Linear unit, D.63, 1 runner blocks, various stroke, external stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Tolleranze: fori spina: ±0.02   I   fori filettati: ±0.1 

#Tolerances: dowel holes: ±0.02   I   screw holes: ±0.1 

Modello 

Type 

Alesaggio 

Cylinder 

bore 

Corsa 

regolabile 

Adjustable 

stroke 

Momento 

di ritegno 

Holding 

moment 

* Carico 

max. 

applicabile 

* Max. 

applicable 

load 

(5 bar) 

Peso 

Weight 

Momento 

dinamico max. 

Dynamic torque 

max 

Consumo 

aria 

Air 

consumption 

(5 bar) 

Pressione 

d‘esercizio 

Working 

pressure 

Spinta 

max. 

Max. 

thrust  

force  

(5 bar) 

[mm] [mm] [Nm] [Kg] [Kg] [Nm] [ l ] [bar] [N] 

SLCP63… 63 5 ÷ 90 1700 15 8,0 
Mx My Mz 

1,9 4 – 7 1560 
15 20 30 

Ripetibilità posizione  

di chiusura: ± 0,02 mm 

Repeatability at end 

position: ± 0,02 mm 
 

Tolleranza su corsa: ± 0,5 mm 

Stroke tolerance: ± 0,5 mm 

 Stroke 

* Carico max. 

* Max. load 
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SLCPM63 - 90/…-…-X-X 
Slitta lineare, D.63, 1 carrello, corsa vario, comando manuale 

Linear unit, D.63, 1 runner blocks, various stroke, hand lever 

 

 

 

Corsa 

Stroke 5 8 12 16 20 25 31 36 41 48 55 62 70 77 85 90 

Max. forza manuale applicabile 

Max. manual force 

[mm] [ N ] 

β [°] 20 23 27 29 31 34 37 39 42 44 47 49 51 54 57 60 200 

# Tolleranze: fori spina: ±0.02   I   fori filettati: ±0.1 

#Tolerances: dowel holes: ±0.02   I   screw holes: ±0.1 

Modello 

Type 

Alesaggio 

Cylinder 

bore 

Corsa 

regolabile 

Adjustable 

stroke 

Momento 

di ritegno 

Holding 

moment 

* Carico 

max. 

applicabile 

* Max. 

applicable 

load 

(5 bar) 

Peso 

Weight 

Momento 

dinamico max. 

Dynamic torque 

max 

Consumo 

aria 

Air 

consumption 

(5 bar) 

Pressione 

d‘esercizio 

Working 

pressure 

Spinta 

max. 

Max. 

thrust  

force 

 (5 bar) 

[mm] [mm] [Nm] [Kg] [Kg] [Nm] [ l ] [bar] [N] 

SLCPM63… 63 5 ÷ 90 1700 15 8,0 
Mx My Mz 

1,9 4 – 7 1560 
15 20 30 

 

 

 

 

 

Tolleranza su corsa: ± 0,5 mm 

Stroke tolerance: ± 0,5 mm 

* Carico max. 

* Max. load 

 Stroke 

LA 

LB 



                                                                                                                                     
 Clamping technologies made in Italy since 1966                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

Rev.01 C06.P040.P6  2019-09 

Riparo. 

Cover. 

 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 
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Schema finecorsa induttivo M12 (cod. 09127/1/C 

Diagram for M12 Inductive proximity switch (cod. 09127/1/C). 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Tipo di uscita: PNP 

• Tensione d’alimentazione: 10-30 VDC;  

• Corrente max. di commutazione: 150 mA;  

• Consumo di corrente: < 20 mA; 

• Calo di tensione: <1,8 V 

• Campo di temperatura: -25° / 70° C.  
 

Technical data:  

• Output type: PNP 

• Feeding voltage: 10-30 VDC; 

• Max. commutating current: 150 mA;  

• Power supply: < 20 mA; 

• Voltage drop: < 1,8 V; 

• Temperature range: -25° / 70° C. 

 

S01 = segnale d’apertura  

S01 = opening signal 

S02 = segnale di chiusura 

S02 = closing signal 

Y = LED giallo / yellow LED 

G = LED verde / green LED 

R = LED rosso / red LED 

1 = filo marrone / brown wire 

2 = filo nero / black wire 

3 = filo blu / blue wire  

4 = filo bianco /white wire  

 

 

Schema pneumatico. 

Pneumatic plan. 
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Istruzioni operative. 

Operating instructions. 

Modifica angolo d’apertura. 

• Portare la slitta in posizione di apertura; (Imm. 1) 

• Svitare il grano M6 sottostante al sensore induttivo; (Imm. 2) 

• Inserire nel foro una chiave con Ø max. di 5mm, e spingere la molla applicando una forza ≥ 80 N; 

(Imm. 3) 

• Mantenere la spinta sulla molla e spostare manualmente la piastra superiore nella posizione 

desiderata; 

• Rilasciare il sistema a molla per permettere l’aggancio automatico dei componenti. 

 

Opening angle change. 

• Bring the linear unit in the opening position; (Image 1) 

• Unscrew the M6 socket screw below the inductive sensor; (Image 2) 

• Put a key with Ø max. 5 mm into the hole, and push the spring applying a force ≥ 80 N; (Image 3) 

• Keep pushing on the spring and move the upper fixture plate manually to the desired position; 

• Release the spring to allow the automatic coupling of the components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1  

Image 1 

Immagine 2  

Image 2 

Immagine 3  

Image 3 
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Ricambi. 

Spare parts. 

# Kit 
Immagine 

Picture 

Descrizione 

Description 

Articolo 

Article 

Kit guarnizioni 

Seals kit 
 

Guarnizioni cilindro pneumatico  

Seal components for pneumatic 

cylinder 

SCR-CPL63 

Cilindro 

pneumatico 

Pneumatic 

cylinder 

 

Cilindro pneumatico alesaggio  

63 mm completo 

Complete pneumatic  

cylinder bore 63 mm 

08495/C 

Finecorsa 

Proximity 

switch 

 

Finecorsa induttivo  

VEP completo 

  Inductive proximity switch VEP 

 

09127/1/C 

Leva 

comando 

manuale 

Hand lever 

 

Leva comando manuale +  

prolunga 

Hand lever +  

teethed extension 

09107/SLCP63/C 

Carrello 

Running Block 

     

 
Carrello di ricambio 

Running Block spare parts 
3/353 

 

Questo catalogo annulla e sostituisce i precedenti. Ci riserviamo la facoltà di apportare aggiunte o variazioni 

senza alcun preavviso. I prodotti a catalogo sono standard; eventuali richieste di applicazioni speciali 

vengono valutate dal servizio tecnico/commerciale. Tutta la documentazione è di proprietà della VEP 

Automation S.r.l. e senza autorizzazione è vietata qualsiasi tipo di riproduzione. 

This catalogue cancels and replaces the previous ones. We reserve the right to make additions or changes 

without any notice. The products in the catalogue are standard; any enquiry of special applications is 

evaluated by technical/sales department. The complete documentation belongs to VEP Automation S.r.l. and 

without permission any kind of reproduction is forbidden. 

 

 

 

 

 

VEP Automation Headquarters 

VEP Automation S.r.l 
Via San Felice, 37 

10092 Beinasco – Torino (Italy) 

Tel. +39 011 3972572 

Email: info@vepautomation.it 

Web: www.vepautomation.it 

 

VEP Automation Germany 

VEP Automation Gmbh 
Fritz Liebsch Str. 29  

D 26723 Emden (Germany) 

Tel. +49 04921 450758 

Email: info@vepautomation.de 

Web: www.vepautomation.de 

 

 VEP Automation America 

VEP Automation S.A. de C.V. 
Av. Toluca 373 3A Col. Olivar de los  

Padres Del. Álvaro Obregón 

01780 CDMX – (Ciudad de México) 

Tel. +52 55 1718 0929 

Email: info@vepautomation.mx 

Web: www.vepautomation.mx 

 

 

 

VEP Automation China 

ClamPact Automation Company 
Suzhou Clampact Automation Technology Co., Ltd 

Add:  Room 333, Building No 2, Zhangling Tower, No 168 

Youxin Road, Wuzhong District, Suzhou City (China) 

Tel.: +86 512 6575 3608 

Email: info@vepautomation.cn 

Web: www.vepautomation.cn 
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