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Chiusura pneumatica CP L80 

Pneum atic clamp CP L80 
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Caratteristiche principali:   
-  Fianchetti in alluminio  

-  Dispositivo a ginocchiera  

-  Angolo di apertura facilmente modificabile  

-  Perno di controllo della posizione finale  

-  Leve versatili in ghisa  V e H 

-  4 possibilità di staffaggio (fronte, retro e sui lati)              

-  Alesaggi o del cilindro pneumatico: 80 mm  

-  2 fori di connessione G1/4ó 

-  Finecorsa induttivo (connessione M 12x1) 

-  Comando manuale  
 

Main characteristics:   

-  Aluminum  flanks 

-  Toggle action mechanism  

-  Opening angle easily adjustable  

-  Checking pin for verifying the end position   

-  Versatile  iron steel arms V and H 

-  4 mounting areas (front, back, on the sides)  

-  Pneumatic cylinder bore: 80 mm  

-  2 feeding ports G1/4ó 

-  Inductive proximity switch (connection M12x1)  

-  Hand lever   

http://www.vepautomation.it/QR/QR-CPL80-PDF-it-en.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-CPL80-3Dstep.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-Index-PDF-it-en.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-CPL80-PDF-it-en.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-CPL80-3Dstep.html
http://www.vepautomation.it/QR/QR-Index-PDF-it-en.html
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Codice  dõordine .  

Ordering example .  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CPL80                 LA                  V1C                I 1                   G              ð            107 

Modello ed alesaggio cilindro:  

Model and cylinder bore  

CPL80 

chiusura standard CP L 

alesaggio Ø 80mm  

standard clamp CPL  

cylinder bore Ø 80mm  

CPLM80 

chiusura standard CP L con  

comando manuale  

alesaggio Ø 80mm  

standard clamp CPL w ith  

hand lever cylinder bore  

Ø80mm  

 

 

 

 

 

 

Posizione comando manuale : 

(specificare solo per tipo logia  CPLMé) 

Hand lever position:  

(specify only for CPLMé type) 

LX: predisposizione leva    

      lever arrangement      

LA: leva sinistra  

      left lever   

LB: leva destra  

      right lever  

 

 

 

 

Tipologia leva:  

Type of arm:  

XXX: senza leva  without arm  

V1C, V1D e V1S (vedere pag. 3) (see page 3)            

H1C, H1D e H1S (vedere pag. 4) (see page 4)                       

V1CS, V1DS e V1SS (vedere pag. 5) (see page 5)  

H1CS, H1DS e H1SS (vedere pag. 6) (see page 6)  

V1CDS (vedere pag. 7) (see page 7)  

H1CDS (vedere pag. 8) (see page 8) 

V1CDSS (vedere pag. 9) (see page 9)  

H1CDSS (vedere pag. 10) (see page 10)  

V3C, V3D e V3S (vedere pag. 11) (see page 11)            

H3C, H3D e H3S (vedere pag. 12) (see page 12)                      

V3CS, V3DS e V3SS (vedere pag. 13) (see page 13) 

H3CS, H3DS e H3SS (vedere pag. 1 4) (see page 1 4) 
 

N.B.: è possibile trasformare la chiusura tipo V é nel tipo Hé 

semplicemente cambiando la posizione della leva.  

NOTE: Itõs possible to transform the clamp type V é into  

the  type  Hé simply changing the arm position.  

 

Finecorsa:  

Proximity switch:  

X: senza finecorsa  

     without proximity switch  
 

I1: finecorsa induttivo  VEP standard (0°)  

     inductive proximity switch VEP  standard (0°)  
 

I2: finecorsa induttivo  VEP (90°) 

     inductive proximity switch VEP (90°)  

 

 

 

 

 

Tipologia fori dõalimentazione: 

Feeding ports type:  

G: fori tipo G 1/4ó 

     ports type G 1/4"  

N: fori tipo  1/4ó NPT 

     ports type 1/4ó NPT 

 

 
Angolo dõapertura regolabile: 

Adjustable opening angle:  
 

 

 CPL80  CPLM80 

Tipo 

Type 

da  

from  

a  

to  
Standard  

da  

from  

a  

to  
Standard  

V1é 
3° 135° 122° 

3° 
122° 122° 

V3é 3° 

H1é 3° 103° 103° 3° 103° 103° 

H3é 3° 117° 117° 3° 117° 117° 

V1éS 3° 13° 13° 3° 13° 13° 

V3éS 3° 29° 29° 3° 29° 29° 

H1...S 3° 72° 72° 3° 72° 72° 

H3...S 3° 58° 58° 3° 58° 58° 
 

 

 

Nel caso in cui non 

indicato, la chiusura 

verrà fornita con 

lõangolo dõapertura 

standard.  

If not indicated, the 

cl amp  will be 

provided with the 

standard opening 

angle.  
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CPL80 V1é 
Chiusura, D. 80, Ang.  Vario, Leva verticale,  Offset  20 

Clamp, D.50, Vario  Op.  Ang le, Vert ical arm,  Offset  20 

 
 

 

 

Modello  

Type 

 Alesaggio 

cilindro  

Cylinder  

bore  

Momento  

di ritegno  

Holding  

moment  

Peso 

Weight  

Pressione 

dõesercizio 

Working 

pressure 

Coppia max .  

di bloccaggio  

Clamping  

max.  torque  

(5 bar)  

Consumo  

dõaria  max.  

Max. a ir 

consumption 

(5 bar)  

[ mm  ] [ Nm ] [ Kg ] [ bar  ] [ Nm] [ l ] 

CPL80 V1é 80 2500 ~ 14   4 ð 8 1000 7,9 

 

 

D 

C 

S 

# Tolleranze: fori spina ±0.02, fori filettati ±0.1  

# Tolerances: dowel holes ±0.02, screw holes ±0.1  

 

Il dispositivo devõessere  

equipaggiato di valvole di 

regolazione flusso, non fornite.  

External throttle check valves  

must be provided on the  

assembly. They are not  

included  in the delivery.  
 

Angoli di apertura standard:  

settabile in 3 1 posizioni differenti  

in un range tra 3° e 135°. 

Standard opening angle s: 

settable in 3 1 different positions   

in a range between  3° and 135°. 
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CPL80 H1é 
Chiusura, D. 80, Ang.  Vario, Leva orizzontale,  Offset  20 

Clamp, D. 80, Vario  Op.  Ang le, Horizontal arm, Offset  20 
 

C50-1é 

 

Modello  

Type 

 Alesaggio 

cilindro  

Cylinder  

bore  

Momento  

di ritegno  

Holding  

moment  

Peso 

Weight  

Pressione 

dõesercizio 

Working 

pressure 

Coppia max.  

di bloccaggio  

Clamping  

max. torque  

(5 bar)  

Consumo  

dõaria max. 

Max. air  

consumption 

(5 bar)  

[ mm  ] [ Nm ]  [ Kg ] [ bar  ] [ Nm ] [ l ] 

CPL80 H1é 80 2500 ~ 14   4 ð 8 1000 7,1 

Il dispositivo devõessere  

equipaggiato di valvole di 

regolazione flusso, non fornite.  

External throttle check valves  

must be provided on the  

assembly. They are not  

included  in the delivery.  
 

Angoli di apertura standard:  

settabile in 25 posizioni differenti  

in un range tra 3° e 103°. 

Standard opening angle s: 

settable in 25 different positions   

in a range between  3° and 103°. 

S C D 

# Tolleranze: fori spina ±0.02, fori filettati ±0.1  

# Tolerances: dowel holes ±0.02, screw holes ±0.1  
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CPL80 V1éS 
Chiusura, D. 80, Ang.  Vario, Leva verticale simmetrica, Offset  20 

Clamp, D. 80, Vario  Op.  Ang le, Vert ical symmetric  arm,  Offset  20 

 

 
 

 

Modello  

Type 

 Alesaggio 

cilindro  

Cylinder  

bore  

Momento  

di ritegno  

Holding  

moment  

Peso 

Weight  

Pressione 

dõesercizio 

Working 

pressure 

Coppia max .  

di bloccaggio  

Clamping  

max. torque  

(5 bar)  

Consumo  

dõaria max. 

Max. air  

consumption 

(5 bar)  

[ mm  ] [ Nm ] [ Kg ] [ bar  ] [ Nm ] [ l ] 

CPL80 V1éS 80 2500 ~ 14   4 ð 8 1000 4,7 

C 

D 

S 

Il dispositivo devõessere  

equipaggiato di valvole di 

regolazione flusso, non fornite.  

External throttle check valves  

must be provided on the  

assembly. They are not  

included  in the delivery.  
 

Angoli di apertura standard:  

settabile in 5 posizioni differenti  

in un range tra 3° e 13°. 

Standard opening angle s: 

settable in 5 different positions   

in a range between  3° and 13°. 

# Tolleranze: fori spina ±0.02, fori filettati ±0.1  

# Tolerances: dowel holes ±0.02, screw holes ±0.1 
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CPL80 H1éS 
Chiusura, D. 80, Ang.  Vario,  Leva orizzontale simmetrica,  Offset  20 

Clamp, D. 80, Vario  Op.  Ang le, Horizontal symmetric  arm,  Offset  20 

 

 

  

Modello  

Type 

 Alesaggio 

cilindro  

Cylinder  

bore  

Momento  

di ritegno  

Holding  

moment  

Peso 

Weight  

Pressione 

dõesercizio 

Working 

pressure 

Coppia max.  

di bloccaggio  

Clamping  

max. torque  

(5 bar)  

Consumo  

dõaria max. 

Max. air  

consumption 

(5 bar)  

[ mm  ] [ Nm ]  [ Kg ] [ bar  ] [ Nm ] [ l ] 

CPL80 H1éS 80 2500 ~ 14 4 ð 8 1000 6,3 

Il dispositivo devõessere  

equipaggiato di valvole di 

regolazione flusso, non fornite.  

External throttle check valves  

must be provided on the  

assembly. They are not  

included  in the delivery.  
 

Angoli di apertura standard:  

settabile in 18 posizioni differenti  

in un range tra 3° e 72°. 

Standard opening angle s: 

settable in 18 different positions   

in a range between  3° and 7 2°. 

S C D 

# Tolleranze: fori spina ±0.02, fori filettati ±0.1  

# Tolerances: dowel holes ±0.02, screw holes ±0.1 

 



                                                                                                                                       
 Clamping technologies made in Italy since 1966                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                      

 

Rev.00  C01.P055.P7 2022-09 

CPL80 V1CDS 
Chiusura, D. 80, Ang.  Vario, Leva CDS verticale, Offset 20 

Clamp, D.50, Vario  Op.  Angle, Vert ical CDS arm, Offset 20  

 
 

 

 

Modello  

Type 

 Alesaggio 

cilindro  

Cylinder  

bore  

Momento  

di ritegno  

Holding  

moment  

Peso 

Weight  

Pressione 

dõesercizio 

Working 

pressure 

Coppia max .  

di bloccaggio  

Clamping  

max. torque  

(5 bar)  

Consumo  

dõaria max. 

Max. air  

consumption 

(5 bar)  

[ mm  ] [ Nm ] [ Kg ] [ bar  ] [ Nm] [ l ] 

CPL80 V1CDS 80 2500 ~ 15   4 ð 8 1000 7,9 

# Tolleranze: fori spina ±0.02, fori filettati ±0.1  

# Tolerances: dowel holes ±0.02, screw holes ±0.1  

 

Il dispositivo devõessere  

equipaggiato di valvole di 

regolazione flusso, non fornite.  

External throttle check valves  

must be provided on the  

assembly. They are not  

included  in the delivery.  
 

Angoli di apertura standard:  

settabile in 31 posizioni differenti  

in un range tra 3° e 135°.  

Standard opening angle s: 

settable in 31 different positions   

in a range between  3° and 135°. 


